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Renovatie van schoolgebouw, gebouwd in 1959. 
Om tegemoet te komen aan de noodzaak om het gebouw 
bouwfysisch te beschermen tegen koude en vochtdoorslag is 
op de bestaande gevel een isolatie met pleisterlaag aange-
bracht.  
Voor de voorgevel is een nieuwe pui geplaatst met voldoende 
Ventilatie mogelijkheden. 
De lichte kleuren bieden een frisse en moderne aanblijk. De 
naam van de school is terug te vinden in de kleuren van de 
gevelbeplating; rood, geel, blauw en groen. 

Project 
   Renovatie schoolgebouw 
   PC Basisschool De Regenboog 
In opdracht van 
   Stichting P.C.B.O te Schiedam / 
   Gemeente Rotterdam 
Ontwerp 
   1997 
Realisatie 
   1998 
Uitvoering 
   IBC van Hoorn 



Project 
   Uitbreiding & renovatie 
   Montessorischool  
   4 leslokalen en nevenruimten 
Plaats 
   Nieuwerkerk a/d Yssel 
In opdracht van 
   Montessorischool 
Ontwerp 
   2000 
Realisatie 
   2002 
Uitvoering door 
   Aannemingsbedrijf C. Maat BV 
Architect 
   Douwes Architectuur BNA / 
   IBBM Architecten  BNA          
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Uitbreiding van bestaand schoolge-
bouw met 4 leslokalen en nevenruim-
ten.  
De lokalen zijn gerealiseerd in een 
haaks geplaatste vleugel aan het ge-
bouw, waarmee een besloten school-
plein ontstaat. De nieuwe leslokalen 
hebben zicht op de naastgelegen 
vijver. 
 
Bij de opzet is uitgegaan van de be-
staande school, maar door toevoe-
ging van een lager gebouwdeel in 
donker blauwe beplating is een nieu-
we verschijningsvorm ontstaan. 
In de gevels is de horizontale opzet 
benadrukt. 
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Project 
   Renovatie en uitbreiding      
   schoolgebouw 
   RK basisschool Petrus 
In opdracht van 
   Laurentius Stichting /  
   Gemeente Rijswijk 
Plaats 
   Rijswijk 
Ontwerp 
   2005 
Realisatie 
   2007 
Uitvoering 
   Schipper Bouwgroep BV 
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Een ingrijpende en grootschalige ver-
bouwing van het bestaande gebouw 
uit het begin van de jaren ‘70 heeft 
een voor het oog nieuw gebouw op-
geleverd. 
Op veel plaatsen in het gebouw is 
licht en lucht toegevoegd. 
Licht in de hallen en gangen en lucht 
in de leslokalen voor een gezond leef-
klimaat. 



���
���

���
���

��

 

 

Project 
   Renovatie & uitbreiding      
   schoolgebouw 
   RK Basisschool Petrus 
In opdracht van 
   Laurentius Stichting /  
   Gemeente Rijswijk 
Plaats 
   Rijswijk 
Ontwerp 
   2005 
Realisatie 
   2007 
Uitvoering 
   Schipper Bouwgroep BV 
�



Project 
   Uitbreiding schoolgebouw   
   RK Basisschool De Wilgenhoek 
Uitvoering 
   uitbreiding in semi-permanent 
   bouwsysteem  door DGV  
   verbouwing en opbouw door 
   Aannemersbedrijf C.Wolters   
In opdracht van 
   Laurentius Stichting  /   
   Gemeente Berkel &Rodenriis 
Plaats 
   Berkel & Rodenrijs 
Ontwerp 
   2004 
Realisatie 
   2006 
Uitvoering 
   De Groot Vroomshoop BV 
   Aannemingsbedrijf C. Wolters 
�
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De noodzaak om vier extra leslokalen te realiseren in combinatie met een klein budget hebben geleid tot 
een uitbreiding in een bouwsysteem van de firma De Groot Vroomshoop. 
Binnen de grenzen van het bouwsysteem zijn oplossingen gevonden om een acceptabele verschijnings-
vorm te realiseren. 
Aan de noordzijde zijn de gangen gelegen en met name aan die kant is het gebouw voorzien van een gla-
zen gevelpui. Dit levert een licht en ruimtelijk effect in het gebouw. 
De gevels zijn opgebouwd uit houtskeletbouw elementen, bekleed met een beplating in mahonie. 
De horizontale belijning wordt verkregen dor ribben in western red cedar, geplaatst op onderling wisselen-
de afstanden. 
De uitbreiding biedt plaats aan ongeveer 120 leerlingen. 



Project 
   Uitbreiding  schoolgebouw   
   RK Basisschool De Poolster 
In opdracht van 
   Laurentius Stichting /   
   Poolsterschool 
Plaats 
   Berkel & Rodenrijs 
Ontwerp 
   2007 
Realisatie 
   2007/2008 
Uitvoering 
   Aannemingsbedrijf C. Wolters 
�
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De behoefte aan een extra leslokaal  
en de komst van de buitenschoolse 
opvang hebben tot de uitbreiding ge-
leid. 
 
De aanbouw is, gelegen op een pro-
minente plaats, uitgevoerd in een 
variatie op de bestaande rode gevel-
beplating boven de kozijnen. 
Het afwisselende beeld wordt verkre-
gen door toevoeging van een koperro-
de beplating en het afwisselen van 
kozijnhoogten. 



Project 
   Uitbreiding  schoolgebouw   
   RK Basisschool De Poolster 
In opdracht van 
   Laurentius Stichting /   
   Poolsterschool 
Plaats 
   Berkel & Rodenrijs 
Ontwerp 
   2007 
Realisatie 
   2007/2008 
Uitvoering 
   Aannemingsbedrijf C. Wolters 
�
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De behoefte aan een extra leslokaal en de komst 
van de buitenschoolse opvang hebben tot de uitbrei-
ding geleid. 
 
Naast de uitbreiding bleek renovatie van de bestaan-
de aula nodig door toevoeging van een aantal func-
ties. Een extra “chill”hoek voor de buitenschoolse 
opvang en vervanging van de bestaande keuken. 
 
Het nieuwe leslokaal is uitgerust met de modernste 
voorzieningen als een smartboard, speciale verlich-
tingsarmaturen en mechanische ventilatie gestuurd 
door het Co2 gehalte in de klas en gekoppeld aan 
het verwarmingssysteem. Daardoor zijn ventilatie-
roosters inde glasvlakken overbodig geworden. 



Project 
   Herinrichting schoolterrein 
   PC Basisschool de Regenboog  
   Renovatie schoolgebouw 
In opdracht van 
   Stichting P.C.B.O te Scheidam /     
   Gemeente Rotterdam 
Ontwerp 
   1997 
Realisatie 
   1998 
Uitvoering 
   Aannemersbedr. Le Comte BV 
   IBC van Hoorn 
Terreinoppervlak   
   2.500 m2 
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Herinrichting van het schoolplein, in aan-
sluiting op de renovatie van het gebouw. 
 
Het speelplein bestaat uit verschillende 
speelplekken, ingedeeld per leeftijdsgroep. 
een betonnen keermuur a 75 cm hoog met 
daaraan een bank ligt als een “kralenketting 
over het terrein.  
Het gazon glooit mee met de keermuur. 
Aan de “kralenketting” zijn verschillende 
speeltoestellen gekoppeld. Varierend van 
zandbakken, schommels en een grindbak 
met lage hagen tot een bergruimte met af-
dak en glijbaan. 
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Project 
  Herinrichting schoolplein 
  RK Basisschool St. Michael 
Plaats 
  Rotterdam 
In opdracht van 
   WPS Scholenbeheer / 
   Dienst Stedelijk Onderwijs 
Ontwerp 
  2003 
Realisatie  
  2004 
Uitvoering 
   Aannemer Le Comte BV 
Terreinoppervlak   
   6.900 m2 
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Het inrichten van het terrein 
rond de diverse onderwijsge-
bouwen bood de mogelijkheid 
om het complex tot een geheel 
te maken. 
Telkens markeert een “rode 
loper”het toegangspad naar een 
van de entree’s.  
De speelplek direct rond de toe-
gangsdeuren is uitgevoerd in 
een rood wit dambordpatroon. 
Ongebruikt gras werd een voet-
balveld en alle speeltoestellen 
zijn in de nabijheid van de toe-
gangen geplaatst. 
Gazons markeren de gebouwen 
rondom. 
Tot slot is een tiental nieuwe 
bomen toegevoegd als een 
groene slinger over het terrein. 


